LEGENDA
Materiali condotte

Acciaio
Cemento Armato

Cls

Ferro

Gres

Muratura

Polietilene

PVC

Vetroresina

LEGENDA
Diametri condotte

INFERIORE A @ 250
DA @300 A @500
SUPERIORE a @500 E INFERIORE A @1000

OLTRE @ 1000

LEGENDA

Tipologia rete fognaria
Fogna Acque Nere

Fognatura Acque Miste
Fogna Acque Meteoriche
Roggia Intubata

Acque Sfiorate
Elementi puntuali

i Caditoia
Cameretta d'ispezione
Effluente
Innesto condotto

M Sfioratore di piena

¥ Stazione di sollevamento

Tombinatura

Nota:

In data 24/11/2011 é stato siglato un "accordo operativo per I'estensione
della rete provinciale a larga banda in fibra ottica per telecomunicazione” tra
la Provincia di Milano e il Comune di Binasco.

Tale accordo prevede la realizzazione di una rete dati tramite posa di
appositi cavi a fibra ottica nelle condotte fognarie esistenti.

| principali punti di accesso alla rete sono di seguito individuati:

1- Municipio

2- Scuola media, materna, nido, Croce bianca campo sportivo, ARCCRA
3- Scuola elementare

4- ASL

5- Stazione bus

6- Area da recuperare (C.na santa Maria)

7- zona industriale Binaschino

8- Carabinieri, discarica comunale

o = =
;@ : Comune di Binasco

Provincia di Milano

S

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensidella Legge Regionale per il Governo del Territorio del 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.

Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo

Cggele” RETE FOGNARIA

Fonte dati: Amiacque

COMUNE DI BINASCO

Sindaco Assessore all'Urbanistica Area Tecnica

Riccardo Benvegnu Ruggero Rognoni Gabriella Broglia

GRUPPO DI LAVORO PGT
Progettazione urbanistica

BCG Associati

di Massimo Giuliani
via Treves, 2 - Pavia

Valutazione Ambientale Strategica Piano del Commercio

N.Q.A. Nuova Qualita Ambientale Societa di ricerca e pianificazione
Giovanni Luca Bisogni di Anzini Mauro & C.s.n.c.

via Sacco, 6 - Pavia via degli Scipioni, 5 - Milano

Studio Geologico
Riccardo Balsotti
via Augusto Righi, 8 - Villa Cortese (MI)
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