
 
CODICE PUNTO  01-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Lunedì 23/05/05 10:06 10:16 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 5.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via delle Scienze, 9    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 60.5 88.3 46.0 80.1 62.5 50.0 47.8 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via delle Scienze 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  7 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  5 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  70  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  120  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 40-50  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Larghezza totale della strada ca m 14.0 di cui la carreggiata è larga ca m 7.0. e zone adibite a 
parcheggio sui lati larghe rispettivamamente ca m 5.0 e m 2.0. 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  02-24h
 

 
 

Giorno Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Lunedi-Martedi 23/05/05 – 09:11 24/05/05 – 09:11 86400 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2236 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 7.0 Dist. bordo str./conf. [m]: 8.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Presso cantiere sulla Via Roma altezza Via delle Scienze    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 65.2 -- -- 94.3 -- -- -- 
N 54.1 -- -- 83.3 -- -- -- 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: Via Roma 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  6 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  24 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  150  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  390   200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 50 - 60  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Durante il periodo di riferimento diurno, in prossimità del punto di misura era attivo un cantiere edile. E’ possibile 
quindi che il livello di pressione sonora misurato durante il periodo durno sia leggermente più alto. Nello sviluppo delle 
fonometrie il rumore chiaramente riconducibile al cantiere è stato escluso dal calcolo del livello equivalente diurno. Il 
microfono è stato posizionato al secondo piano dell’edificio ad una distanza di m 1.0 dalla facciata. 
 

Tecnico competente: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  03-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Lunedì 23/05/05 10:39 10:49 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 2.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Enrico Fermi ang. Via Buonarroti    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 51.8 79.6 39.5 72.4 51.6 45.6 42.6 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via Enrico Fermi 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  5 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  25  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  25  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 30-40  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  04-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Giovedì 26/05/05 10:50 11:00 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono (rispetto alla via Pitagora) 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 6.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Pitagora, 1 a m 1.0 da facciata edificio    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 57.7 85.5 50.6 69.4 59.6 57.1 54.4 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via Pitagora e Autostrada MI – GE  
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  5 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico riferite alla Via Pitagora 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  40  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  40  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 40 - 50  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Il rumore dell’area è caratterizzato dal rumore generato dall’Autostrada MI – GE schermata 
con barriera acustica. L’Autostrada è ad una quota di + 5.0 m rispetto alla Via Pitagora e 
l’altezza della barriera è di ca m 4.0. Il rilievo è stato effettuato ad una distanza di m 1.0 dalla 
facciata dell’edificio di via Pitagora 1 più prossimo all’autostrada. 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  05-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Giovedì 26/05/05 11:19 11:29 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 20.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Tra Via Ferraris 17/B e Via Marconi    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 54.4 82.2 45.6 66.7 56.4 52.9 49.7 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via Marconi e Autostrada MI - GE 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  6 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  70  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  70  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 40 - 50  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Il cavalcavia della via Marconi in prossimità dell’Autostrada, ha un’effetto schermante nei con-
fronti del rumore dell’autostrada stessa che risulta essere la sorgente caratterizzante l’area dal 
punto di vista acustico. 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  06-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Lunedì 23/05/05 11:17 11:27 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 1.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Torricelli, 9    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 55.1 82.9 42.8 71.8 58.3 52.9 48.8 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via Torricelli 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  7 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  10  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  10  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 20-30  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  07-24h
 

 

Giorno Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Giovedì-Venerdì 26/05/05 – 10:39 27/05/05 – 10:39 86400 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2236 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 6.0 Dist. bordo str./conf. [m]: 140 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Marconi, 39 Scala M 1° Piano App.to Sig. Barni Antonio    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 57.0 -- -- 86.6 -- -- -- 
N 51.8 -- -- 72.8 -- -- -- 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: Autostrada A7 Milano - Genova 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  32 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 2/6 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  - Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  -  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  -  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: -  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 

Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 

m/s 
 presente 

 

Note 
Il microfono è stato posizionato sul balcone che si affaccia verso l’autostrada A7, dell’appartamento sito 
in via Marocni 29 Scala Mpiano 1° Sig. Barni Antonio. La distanza del microfono dalla facciata dell’edificio 
è pari a ca m P1.0. Parte dell’Autostrada è schermata con barriera acustica. 
 

Tecnico competente: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  08-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Lunedì 23/05/05 11:41 11:51 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 1.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via P.L. da Palestrina 9 ang. Via Vivaldi    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 53.4 81.2 43.9 73.7 53.1 48.0 46.6 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via P.L. da Palestrina 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  7 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  30  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  30  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 30-40  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  09-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Lunedì 23/05/05 12:06 12:16 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 5.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
P.zza XXV Aprile, 10    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 53.2 81.0 39.3 70.5 57.0 46.3 42.1 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: Strada di accesso dalla Via Foscolo alla P.zza XXV Aprile 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  5 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  30  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  30  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 20-30  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Larghezza totale della strada ca m 14.0 di cui la carreggiata è larga ca m 5.0. e zone adibite a 
parcheggio sui lati larghe rispettivamamente ca m 4.0 e m 5.0. 
La strada è chiusa ed è utilizzata dai residenti e dai cittadini che si recano nei negozi situati 
nella P.zza XXV Aprile. 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  10-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Lunedì 23/05/05 12:31 12:41 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 2.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Manara, 15 ang. Via F.lli Cervi    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 56.9 84.7 45.4 72.3 59.2 51.7 48.5 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via Manara 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  5 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/1 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  60  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  60  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 40-50  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  11-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Mercoledì 25/05/05 11:02 11:12 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 3.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Roma, 9    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 64.4 92.1 42.3 80.1 68.6 55.3 46.9 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via Roma 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  5 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  340  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  340  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 40 - 50  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  12-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Mercoledì 25/05/05 12:05 12:15 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 10.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
P.zza Beata Veronica prossimità Chiesa    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 57.6 85.3 47.9 69.7 60.8 56.1 51.5 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via che costeggia il Castello Visconteo 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  5 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/1 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  400  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  400  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 30 - 40  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Punto di misura situato nel piazzale antistante la chiesa ad una distanza di m 10.0 dal portone 
di accesso alla chiesa. 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  13-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Mercoledì 25/05/05 12:19 12:29 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 1.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Leopardi    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 51.6 79.4 41.2 67.9 54.5 49.4 46.0 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro: Asilo 

Denominazione: via Leopardi e vociare dei bambini proveniente da micronido “Piccoli passi” 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  5 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/1 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  20  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  20  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 20 - 30  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Vociare dei bambini proveniente da micronido “Piccoli passi”; bambini che giocano nell’area a 
verde esterna. 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  14-24h
 

 

Giorno Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Martedi-Mercoledi 24/05/05 – 10:03 25/05/05 – 10:03 86400 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2236 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 12 Dist. bordo str./conf. [m]: 55.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Manzoni, 3 - App.to Sig.ra Maggi 3° Piano    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 65.2 -- -- 89.2 -- -- -- 
N 58.9 -- -- 81.5 -- -- -- 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

S.P. n° 30 – Casello Autostradale Binasco Autostrada A7 Milano - Genova 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  25 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  - Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  -  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  -  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: -  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
La larghezze della strada sopra riportata è relativa al solo tratto di S.P. n° 30 in prossimità del casello 
autostradale. La larghezza della S.P. n° 30 negli altri tratti è di ca m 8.0 – 9.0. Il microfono è stato posi-
zionato sul balcone che si affaccia verso il casello, dell’appartamento al piano 3° di Via Manzoni 3 della 
Sig.ra Maggi. La distanza del microfono dalla facciata dell’edificio è pari a ca m 1.0. 
 

Tecnico competente: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  15-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Mercoledì 25/05/05 12:40 12:50 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 4.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Giovanni XXIII ang. Via Don Mazzolari    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 58.9 86.7 40.2 76.5 62.3 52.3 45.5 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via Giovanni XXIII 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  9 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  300  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  300  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 30 - 40  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna. 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  16-24h
 

 

Giorno Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Mercoledi-Giovedi 25/05/05 – 10:19 26/05/05 – 10:19 86400 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2236 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 6.0 Dist. bordo str./conf. [m]: 10.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Ex S.S. n° 30 dei Giovi, 10    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 72.0 -- -- 95.6 -- -- -- 
N 66.9 -- -- 88.1 -- -- -- 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: Ex S.S. n° 30 dei Giovi 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  7 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  - Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  -  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  -  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: -  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Il microfono è stato posizionato sul balcone che si affaccia verso la Ex S.S. n° 30 dei Giovi, 
dell’appartamento al piano 1° sopra il concessionario Auto Rizzotti. La distanza del microfono 
dalla facciata dell’edificio è pari a ca m 1.0. 
 

Tecnico competente: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  17-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Mercoledì 25/05/05 12:52 13:02 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 4.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Nino Bixio, 14    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 54.4 82.2 41.1 73.4 57.6 51.0 45.0 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via Nino Bixio 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  3 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/1 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  30  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  30  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 30 - 40  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Rumore proveniente principalmente dal traffico veicolare sulla via Garibaldi, strada parallela 
alla via Nino Bixio. Il traffico stimato sulla via Garibaldi è di circa 600 veicoli leggeri/ora, 6 vei-
coli pesanti/ora, velocità media 50 – 60 Km/h, asfalto liscio, n ° 01 carreggiata e n° 02 corsie.
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  18-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Mercoledì 25/05/05 13:07 13:17 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 1.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Via Pellico, 2    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 50,2 77.9 34.8 71.3 49.3 42.2 38.1 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: via Pellico 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  6 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  0 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  30  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  30  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 20 - 30  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna. 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  19-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Mercoledì 25/05/05 11:18 11:28 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 4.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Ex S.S. n° 30 dei Giovi, 43    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 73.2 101.0 46.4 94.0 76.9 69.4 57.0 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: Ex S.S. n° 30 dei Giovi 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  7 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  140 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  1200  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  2600  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 60 - 70  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna. 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  20-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Mercoledì 25/05/05 11:37 11:47 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 190 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Prossimità Cascina San Giuseppe    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 53.6 81.4 43.3 78.9 53.4 49.6 46.2 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: Ex S.S. n° 30 dei Giovi 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  7 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  140 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  1200  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  2600  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 60 - 70  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna. 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  21-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Venerdì 27/05/05 10:57 11:07 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2260 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 10.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Ex S.S. n° 30 dei Giovi prossimità cimitero    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 69.7 97.5 48.0 82.4 73.3 68.0 57.4 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: Ex S.S. n° 30 dei Giovi 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  7 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  140 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  1200  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  2600  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 60 - 70  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna. 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
CODICE PUNTO  22-spot
 

 

Giorno Data Inizio misura Fine misura Tempo misura 
Venerdì 27/05/05 10:57 11:07 600 s 

 

Strumento Calibratore 
BrÜel & Kjaer 2236 BrÜel & Kjaer 4231 
 

Microfono 
Altezza da terra [m]: 1.5 Dist. bordo str./conf. [m]: 50.0 Dist. da sup. riflettente [m]: - 
 

Ubicazione punto  
Ex S.S. n° 30 dei Giovi prossimità cimitero    
 

TR Leq [dB(A)] SEL Lmin Lmax L10 L50 L90 
D 59.3 87.1 - 72.2 62.5 57.8 51.0 

 

Tipologia della sorgente di rumore 
 strada  ferrovia  fissa prod.  fissa comm.  fissa ricreativa  altro:  

Denominazione: Ex S.S. n° 30 dei Giovi 
 

Caratteristiche della strada 
Tipo Pavimentazione Sezione Altro 

 A autostrada  asfalto liscio   campo aperto Largh. strada [m]:  7 
 B extraurb.principale  asfalto poroso  L          U Nr.carreggiate/corsie: 1/2 
 C extraurb.secondaria  porfido  viadotto Pendenza se>7 %: - 
 D urbana scorrimento  pavé  new jersey Altezza rilevato [m]: - 
 E urbana di quartiere  acciottolato  limitatori velocità Nr. piani edifici (L,U) - 
 F locale  autobloccanti  barriere acustiche  altro:- 

 

Caratteristiche del traffico 
N. veicoli pesanti/ora:  140 Classe [Veq/h] 
N. veicoli leggeri/ora:  1200  > 500  30 ÷ 80 
N. veicoli equivalenti/ora:  2600  200 ÷ 500  < 30 
Velocità media [km/ora]: 60 - 70  80 ÷ 200  altro:  
 

Caratteristiche ferrovia 
N. binari:  Treni/ora:  Altezza rilevato [m]:  altro:  
 

Condizioni meteo 
Pioggia 
Vento 
Nebbia 

 assente 
 inferiore a 5 m/s 
 assente 

 presente 
 superiore a 5 m/s 
 presente 

 

Note 
Alcuna. 
 
 

Tecnico rilevatore: p.i. Fernando Carbone Firma 
 



 
 

TRACCIATI TEMPORALI DEI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA RELATIVI ALLE 
MISURE DI 24 H 

 
PUNTO 02 

Cursore: 24/05/2005 04.01.55 - 04.02.55  LAeq=45,3 dB

Misura 24 H Punto 02 - Via Roma in Calcoli
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PUNTO 07 

Cursore: 26/05/2005 13.08.46 - 13.09.46  LAeq=55,9 dB

Misura 24 H Punto 07 - Autostrada A7 Milano-Genova in Calcoli
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TRACCIATI TEMPORALI DEI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA RELATIVI ALLE 
MISURE DI 24 H 

 
PUNTO 14 

Cursore: 24/05/2005 15.12.07 - 15.13.07  LAeq=63,8 dB

Misura 24 H Punto 14 - Fronte Casello Autostrada in Calcoli
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PUNTO 16 

Cursore: 25/05/2005 11.50.59 - 11.51.59  LAeq=71,0 dB

Misura 24 H Punto 16 - Ex S.S. n° 30 dei Giovi in Calcoli
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CORRELAZIONE MISURE E CALCOLO DEI LIVELLI DIURNI E NOTTURNI IN RELAZIONE 
ALLE MISURE DI 24 H 

 
 

PUNTO 19 
 

MISURA  Leq dB (A) MISURA  Leq dB (A) 
Differenza per 
correlazione 24 

ore 
Punto 19 73.2 24 H Punto 16 73.1 + 0.1 

 

Leq Diurno 24 ore 
Punto 16 dB (A) 

Leq Diurno 24 ore 
Punto 16 dB (A) 

Leq Diurno 24 ore 
calcolato Punto 19 

dB (A) 

Leq Notturno 24 
ore calcolato Pun-

to 19 dB (A) 
72.0 66.9 72.1 67.0 

 
 
 
 
 

PUNTO 20 
 

MISURA  Leq dB (A) MISURA  Leq dB (A) 
Differenza per 
correlazione 24 

ore 
Punto 20 53.6 24 H Punto 16 72.3 -18.7 

 

Leq Diurno 24 ore 
Punto 16 dB (A) 

Leq Diurno 24 ore 
Punto 16 dB (A) 

Leq Diurno 24 ore 
calcolato Punto 20 

dB (A) 

Leq Notturno 24 
ore calcolato Pun-

to 20 dB (A) 
72.0 66.9 53.3 48.2 

 


